

	ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Историко-культурный анализ
	Озеленение включает в себя декоративные композиции около мест отдыха, посадку деревьев вдоль торца здания. Площади перед общественными зданиями оформляются цветниками, клумбами, парковыми газонами и кустарниками. А также зеленые крыши домов.
	Таблица 2.1.1.1
	Комплекс представляет из себя здание переменной этажности, от 2 до 6метров. Жилая часть представляет собой малоэтажную застройку. (рис.19)
	Рис.19. Главный фасад жилого дома.
	Общественная часть разделена на: торговую и офисную, располагается, на 1 этажах домов. Во внутреннем дворе располагается подземная автопарковка, занимающая 1 этаж.
	Здание спроектировано так, что люди могут жить, работать, совершать покупки, следить за свои здоровьем, не покидая комплекс.
	Максимальная высота секции жилого дома– 27.000м, минимальная высота-10.500м.
	Количество жилых этажей – от 2 до 5.
	На первых этажах здания предусмотрены встроенные помещения общественного назначения (офисы), как и на первом этаже, где включается и входная группа жилого дома.
	Каждая жилая группа имеет свой самостоятельный вход с главного фасада здания, вход в общественные помещения располагаются с внешней стороны домов.
	В жилой части первого этажа предусмотрены следующие помещения:
	- тамбур;
	- лифтовый холл;
	- помещение для хранения колясок велосипедов.
	Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения по зданию продиктованы функциональной целесообразностью, формой и размерами площадки строительства, действующими нормативными санитарными и противопожарными требованиями.
	Здание имеет форму с четкими пропорциями входов и балконов.
	Внешний вид решен в простых и строгих выразительных формах. Остекленная часть придает фасадам легкость и лаконичность (рис.20).
	Рис.20. 3Д Вид жилого дома.
	Функциональные требования реализуются достижением назначения нормативных площадей квартир. Они направлены на обеспечение
	благоприятных условий для проживания семьи и протекания всех процессов ее жизнедеятельности (общение, отдых, воспитание детей, ведение хозяйства, трудовая деятельность, поддержание личной гигиены.)
	Композиционное решение фасадов предусмотрено проектом посредством активного использования пластически развитых элементов объема здания.
	Выразительность фасадов достигается также путем введения цветовой пластики с выделением объемов общественных блоков.
	Плоскости остекления балконов придают фасаду легкость и динамичность.
	Жилые комнаты, кухни, встроенные общественные помещения имеют естественное освещение. Суммарная продолжительность инсоляции квартир составляет 2 часа. Все встроенные помещения предназначены для постоянного пребывания людей. Отношение площади световых ...
	Здание оборудовано средствами охранно – тревожной сигнализацией, системами промышленного телевиденья (с установкой видеокамер внутри и снаружи), наружным освещением, средствами оперативной, городской (районной) и административно – хозяйственной телефо...
	2.4. Объемно-планировочные показатели
	2.5. Конструктивное решение зданий
	Строительные и отделочные материалы, используемые для строительства многофункционального жилого экокомплекса, должны быть высокого качества, обладать надежностью долговечностью, простотой в монтаже и эксплуатации.
	Выбор материалов производится с учетом климатических условий. Подбор светопрозрачных материалов выполняется с учетом световой проницаемости, качестве света и степени защиты от солнечных лучей. Так же соблюдены все пожарные требования, эстетические, а ...
	Общие указания:
	Жилые здания высотой от 3-6 м, из которых первый этаж используются как торгово-офисные помещения.
	Высота этажа от пола до потолка =3520.
	Несущий остов здания – сборно-монолитный железобетонный каркас.
	Выход с этажей осуществляется по эвакуационной незадымляемой лестнице непосредственно наружу и на кровлю. Кровля бесчердачная плоская, эксплуатируемая.
	Жилой дом не оборудован лифтами, но оборудован мусоропроводом.
	Фундаменты:
	1. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных фундаментных подушек по ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.
	2. Под фундамент устраивается песчаная подушка 100мм.
	3. Производство работ по фундаментам выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87* «Основания и фундаменты»
	Стены:
	• Наружные стены выполнены из глиняного кирпича ГОСТ 379-95.
	• Внутренние стены выполняем из глиняного обыкновенного кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-95 марки 100 на растворе марки 50.
	• Межквартирные перегородки толщ. 200 мм выполнены из ячеистого бетона D600, также межкомнатные перегородки толщ. 100 мм выполнены из керамических блоков 5,7НФ.
	• В углах и пересечениях наружных и внутренних стен в уровне плит перекрытий укладывать арматурные сетки из Ф4Вр1.
	• Стены и перекрытия выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и серии 2.130-1, в.1 «Детали стен и перегородок».
	2.6. Инженерное оборудование
	Разговаривая о прогрессивной архитектуре, сейчас главное, что упоминают люди, это "инженерная начинка" – экологически чистые и бережливые системы отопления, водоснабжения и энергоснабжения.
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