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	ВКР
	ВВЕДЕНИЕ
	Изменение характеристик поверхностных слоев неметаллических и металлических изделий приобретает все большую актуальность. Современные требования к надежности оборудования при увеличении нагрузок на него, необходимость в защите металлических деталей от...
	Гальваническое покрытие – это металлическая пленка толщиной от долей микрона до десятых долей миллиметра, наносимые на поверхность не -  металлических и металлических изделий методом гальваники для придания им твердости, износостойкости, антикоррозийн...
	Цинкование самая популярная операция гальванизации. Тонкий слой цинка придает металлам блеск и предотвращает образование коррозии. Цинкование особенно популярно в строительной и автомобильной индустрии. Цинк используется для обработки трубопрокатных и...
	Железнение используется для усиления прочностных характеристик легкоизнашиваемых деталей, например, из меди. Такое покрытие практически не подвержено воздействию коррозии.
	Никелирование является оптимальным для придания металлам устойчивости к воздействиям окружающей среды. Слой никеля надежно защищает изделия от коррозии, возникающей вследствие загрязнения щелочами, кислотами, солями. Никелированные детали отличаются о...
	Латунирование используется для защиты металлов от воздействия коррозии. Кроме того, слой латуни обеспечивает лучшую адгезию металлических деталей с резиной.
	Серебрение и золочение применяются в ювелирном деле, радиоэлектронной и электротехнической отраслях. Серебро и золото придают поверхностям презентабельный внешний вид, высокие отражающие свойства, предотвращают коррозию, улучшают токопроводящие свойст...
	Родирование увеличивает сопротивляемость деталей воздействию химически агрессивных сред, а также придает им дополнительную механическую стойкость. Родирование предотвращает окисление, потускнение изделий из серебра.
	Покрытие оловом увеличивает прочность и твердость металлических деталей. Гальванизация этим материалом применяется для алюминия, цинка, стали и меди.
	На рисунке 2 представлен вид изделий после нанесения различных гальванических покрытий

	В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено создание износостойкого, надежного и долговечного покрытия в процессе гальванического цинкования металлоизделий.
	Гальваническое покрытие – это металлическая пленка толщиной от долей микрона до десятых долей миллиметра, наносимые на поверхность металлических изделий методом гальваники для придания им твердости, износостойкости, антикоррозийных, антифрикционных, д...
	Процесс получения гальванического покрытия сложный процесс, охватывающий несколько стадий. Каждая стадия технологического процесса проводится в  соответствии с технологическим регламентом с соблюдением не только температурного и временного режимов, но...
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